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Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
6 = Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Palma”Nature

Rivestimento Nature su filo zincato

Descrizione prodotto Applicazioni

Rete elettrosaldata su fili zincati a caldo. Residenziale

=>Buona visibilita (non toglie luce)

=1l nostro processo produttivo (zincatura a caldo + rivestimento Nature) garantisce
una eccellente aderenza della protezione ed una eccezionale durata della rete =>Nature su filo zincato

=>Rete economica

=>»Buona stabilita del colore )

=>Prodotto conforme la norma EN 10223-4 Colori

=> Verde RAL 6005

Rivestimento

0% PVC

Caratteristiche
Maglie Diametro Altezza Lunghezza Peso Rotoli
ART. (mm) (mm) (m) (m) (kg) per pallet
A 101.6x76.2 2.10 1.20 25 12,5 20

101.6x76.2 2.10 1.50 25 15.6 20



Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
/ => Reti elettrosaldate Nature

Palma”Nature

Dimensioni

_%

76.2 mm

 —— 101.6 mm

"|r_\

@2.1mm

A

120-13-7

12x101.6 mm

1218 mm

B

150-16-7

S S

18%101.8 mm
1524 mm

A

ArcelorMittal
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8 = Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Plastirol” Nature

Rivestimento Nature su filo zincato

Descrizione prodotto Applicazioni

Rete elettrosaldata su fili zincati a caldo. Residenziale

=1l nostro processo produttivo (zincatura a caldo + rivestimento Nature) garantisce
una eccellente aderenza della protezione ed una eccezionale durata della rete

> Rete residenziale polifunzionale =>»Nature su filo zincato

=>Buona stabilita del colore

=>Prodotto conforme la norma EN 10223-4

Rivestimento

Colori
= Verde RAL 6005
Caratteristiche
ART Maglie Diametro Altezza Lunghezza Peso Rotoli
(mm) (mm) (m) (m) (kg) per pallet
A 1016x508 20 0 s 134 6

A

B 101.6x50.8 2.10 1.20 25 16.0 16
C 101.6x50.8 2.10 1.50 25 19.9 14
D
E

101.6x50.8 2.10 1.80 25 237 14
101.6x50.8 2.10 2.00 25 26.3 14
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9 =» Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Plastirol” Nature

Dimensioni E
200-21-5

D
180-19-5

— 101.6 mm —

C

82.1mm 150-16-5
120-13-5
100-11-5 o
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1 O = Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Luxor”Nature

Rivestimento Nature su filo zincato

Descrizione prodotto Applicazioni

Rete elettrosaldata su fili zincati a caldo. > Residenziale

=1l nostro processo produttivo (zincatura a caldo + rivestimento Nature) garantisce
una eccellente aderenza della protezione ed una eccezionale durata della rete

=>Recinzione residenziale per eccellenza, rinforzata alle estremita (vivagno) con =>Nature su filo zincato
2 maglie ridotte

=»Buona stabilita del colore ;

= Prodotto conforme la norma EN 10223-4 Colori

=» Verde RAL 6005

Rivestimento

-
F

0% PVC

Caratteristiche
ART Maglie Diametro Altezza Lunghezza Peso Rotoli
‘ (mm) (mm) (m) (m) (kg) per pallet
101.6x50.8 2.50 1.00 25 215 12

A

B 101.6x50.8 2.50 1.20 25 253 12
C 101.6x50.8 2.50 1.50 25 31.0 12
D
E

101.6x50.8 2.50 1.80 25 36.7 12
101.6x50.8 2.50 2.00 25 40.5 12
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ArcelorMittal

Luxor” Nature
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1 2 => Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Forte”MediumNature

Rivestimento Nature su filo zincato

Descrizione prodotto Applicazioni
Rete elettrosaldata su fili zincati a caldo. -)Re5|der?2|ale
=»Industriale
=1l nostro processo produttivo (zincatura a caldo + rivestimento Nature) garantisce - SIS
una eccellente aderenza della protezione ed una eccezionale durata della rete
-)Rec.|n2|one. mo.Ito' robus’Fa ' . e
=>Resiste agli urti e impedisce la sua scalata grazie alle maglie ristrette
<> Buona stabilita del colore =>Nature su filo zincato
=>Prodotto conforme la norma EN 10223-4
Colori
= Verde RAL 6005

0% PVC

Caratteristiche
ART. Maglie Diametro Altezza Lunghezza Peso Rotoli
(mm) (mm) (m) (m) (kg) per pallet
A 50.8x50.8 2.50 1.00 25 26.0 12
B 50.8x50.8 2.50 1.20 25 31.0 12
c* 50.8x50.8 2.50 1.50 25 37.6 12
D* 50.8x50.8 2.50 1.80 25 45.2 12
E* 50.8x50.8 2.50 2.00 25 50.3 12

*Con punte difensive di 20.0 mm
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1 3 = Reti elettrosaldate Nature

ArcelorMittal

Forte”MediumNature

Dimensioni E
200-40-5*
£ -
D
180-36-5*
m
C
150-30-5*
=
=
B
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A
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1 4 =» Reti annodate Crapal®

ArcelorMittal

Prairie”

Protezione Crapal® 2

Descrizione prodotto Applicazioni

Rete annodata. =>Rurale

=>Crapal®2 - duratura 2 volte superiore alla tripla zincatura EN 10244-2
=>Prodotto conforme la norma EN 10223-5

Caratteristiche

=>Fili di riva diametro 2.40 mm
=>Fili orizzontali diametro 1.90 mm
=>Fili verticali diametro 1.90 mm

ART. Altezza Descrizione Lunghezza Peso Rotoli
(m) (m) (kg) per pallet
A 0.57 60-6-15 50 13.9 20
B 0.80 80-6-15 50 15.5 20
C 0.98 100-9-15 50 21.2 20
D 0.97 100-15-15 50 29.8 16
E 1.21 120-16-15 50 33.0 16
F 1.44 145-18-15 50 375 16
G 1.51 150-13-15 50 309 20
H 1.97 200-22-15 50 47.3 16
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Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
1 6 = Reti annodate Crapal®

ArcelorMittal

Prairie” Medium

Protezione Crapal® 4

Descrizione prodotto Applicazioni

=>Recinti per cinghiali
La rete a nodi a maglia differenziata con filo di elevato diametro <> Recinti per cervi

=>Recinti per agricoltura in genere
=>Crapal®4 - duratura 4 volte superiore alla tripla zincatura EN 10244-2
=>Prodotto conforme la norma EN 10223-5

Caratteristiche

=>Fili di riva diametro 3.00 mm
=>Fili orizzontali diametro 2.50 mm
=>Fili verticali diametro 2.50 mm

Altezza Descrizione Lunghezza Peso Rotoli
ART. (m) (m) (kg) per pallet
A 1.20 120-16-15 50 56.5 12
B 1.45 148-18-15 50 64.3 12
C 1.75 175-24-15 50 833 12
D 1.95 195-25-15 50 88.3 12
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1 7 = Reti annodate Crapal®

Prairie” Medium

Dimensioni

F—————— 1524mm —————

L —
FILO CRAPAL OPTIMUM
mm 3.00
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mm 2.50

= = =

145-18-15
=152.4 mm=| N
A
120-16-15 :
]
—152.4 mm=— _
|
E |

o £ L
E EE
E 8g
g =T
— p— -
- Ly
m“
= Aty
=
-—m | N
E
E E
£ o
uw
et 3 et v
= o
N — o] ‘-—’_-\\

C
175-24-15

—152.4 mm—

Tx200 mm—i

|
|

3x150 mm

3x100 mn
1750 mim

16 X 50mm

AN

ArcelorMittal

D
195-25-15

—152.4 mm—|

2%200 mm

3x150 mm

3x100 mn
1850 mim

§
16 X 50mm

il




Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
1 8 =» Reti annodate Crapal®

ArcelorMittal

Prairie” Lourd

Protezione CrapalOptimum®

Descrizione prodotto Applicazioni

La rete a nodi tipo “pesante” per resistere a forti sollecitazioni. > Rurale

=>CrapalOptimum® - duratura 5 volte superiore alla tripla zincatura EN 10244-2
=>Prodotto conforme la norma EN 10223-5

Caratteristiche

=>Fili di riva diametro 3.70 mm
=>Fili orizzontali diametro 3.00 mm
=>Fili verticali diametro 3.00 mm

ART Altezza Descrizione Lunghezza Peso Rotoli
‘ (m) (m) (ka) per pallet
A 0.98 100-9-15 50 53.0 12
1.18 120-10-15 50 60.4 12

C 1.41 140-11-15 50 68.3 12
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1 9 = Reti annodate Crapal®

ArcelorMittal

Prairie” Lourd

Dimensioni
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Crapal’
La migliore protezione.

La durata di vita (o longevita)

E'il tempo di resistenza del filo alla
corrosione. E' determinata dalla durata
di vita dello strato di rivestimento che
protegge il filo.

La corrosione

Degrado dello strato del rivestimento del
filo in funzione dell'atmosfera ambientale
e dei trattamenti pili 0 meno aggressivi.
Precursore nella fabbricazione di filo
zincato Crapo®(3 Zn), quindi con filo
Crapal®(Zn+Al) oggi riconosciuto a livello
mondiale, WireSolutions non ha smesso
di investire per il miglioramento

della protezione contro

la corrosione sviluppando
CrapalOptimum® (Zn+Al+Mg)

La protezione Crapal’

E’una lega di zinco ed alluminio.

Lo zinco svolge una protezione attiva, si
consuma in modo tradizionale, mentre
I'alluminio fornisce una protezione passiva
sullo zinco rallentando cosi la sua usura.

Lapporto del magnesio (Mg) permette

di stabilizzare la struttura molecolare del
rivestimento conferendogli una resistenza
alla corrosione ancora piu performante.
CrapalOptimum® garantisce una
protezione ottimale negli ambienti piu
aggressivi protezione attiva anche

nei punti scoperti e nelle saldature.

Vantaggi

Durata elevata
=> Investimento nel tempo

Superficie sempre liscia
=> Non trattiene gli agenti corrosivi

Massima aderenza
=> Nessuna scalfitura ne fessurazione

Distribuzione uniforme del
rivestimento

=> L'unica garanzia di protezione
efficace

Rivestimento protettivo uniforme
=> 100% riciclabile

Test di resistenza in nebbia salina

&
Tempo
(ore)

8D |besocoocooczoozaoza
500 | S

1000 fommmemees A
500 .l

Forte Crapal ®2 Crapal®4  Crapal -
zinc. Optimum®

CRAPRE

o

ArcelorMittal

Crapal®2

Crapal® 2
- Fe Zn/Al

i @
CrapalOptimum CrapalOptimum®

Fe  Zn/A/Mg

WireSolutions non ha
mai smesso di investire
in ricerca per migliorare
la protezione contro la
corrosione.
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Nature

La nuova alternativa ai rivestimenti in Pvc.

Vantaggi

In un mondo sempre piu consapevole della necessita di tutelare I'ambiente,
la protezione Nature offre molto oltre i tradizionali rivestimenti:

=>Protezione a lungo termine sui metalli

=>»Nessuna fessurazione o distacco dal supporto

= Alta resistenza agli agenti atmosferici, nebbie saline, sabbia e al sole

=»Piacevole al tatto

=>» Scarso rilascio di fumi se a contatto con il fuoco

=>Senza COV', plastificanti, TGIC20 componenti alogeni
=>Nature resiste alle sollecitazioni meccaniche (vibrazioni, piegature)
dovute al vento, resiste inoltre a temperature fino a -20° C

=> Privo di metalli pesanti

0%PVC &

Resistenza agli ambienti estremi

Nature

Polyester

PVC

Nebbie saline
(ambiente marino)

*%

*

*%

Abrasione da sabbia
(spiagge)

*%

*%

Freddo estremo

(mantenimento delle caratteristiche fino a -20°)

*%

Aggressioni chimiche
(zone industriali, aeroporti, raffinerie)

*%

*%

Forte irradiamento solare
(resistenza ai raggi UVA)

**%

*%

Licheni, muschi, alghe

Rivestimento ecologico

*%%

Nature

Polyester

*%

PVC

Nessuna tossicita dovuta a combustione

*%%

*

Nessun rilascio di COV', plastificanti o metalli
pesanti nell'ambiente

Livello di protezione: ***Alta **Media *Bassa
' Compositi organici volatili di socianurato di trigliceride

*%%

o

ArcelorMittal

Nature é da tempo impiegata per
la protezione:

=>Arredo urbano e lampioni

=> Attrezzatura marina e sottomarina

=> Tubi e serbatoi
=>Nelle costruzioni

In totale armonia con
I'ambiente, Nature dona
una protezione molto lunga
alle recinzioni, anche in
condizioni difficili.



Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
22 =» Reti a maglia sciolta plastificate

Freeplast

Descrizione prodotto Applicazioni

=>Recinzioni residenziali
Rete a maglia sciolta plastificata verde a maglia quadra = Recinzioni pubbliche

=>Rivestimento in pvc sinterizzato su fili zincati

Caratteristiche

=>Fili zincati e plastificati per sinterizzazione diametro 1.85/2.60 mm pvc

Altezza Lunghezza Peso Rotoli
ART. (m) (m) (kg) per pallet
A 1.25 25 31.25 12
B 1.50 25 37.50 12
C 1.75 25 4375 12
D 200 25 50.00 12
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Freeplast

Dimensioni
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= Reti a maglia sciolta plastificate
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= Reti a maglia sciolta plastificate

Freeplast Pesante

Descrizione prodotto Applicazioni

=>Recinzioni residenziali
Rete a maglia sciolta plastificata verde a maglia quadra = Recinzioni pubbliche

=>Rivestimento in pvc sinterizzato su fili zincati

Caratteristiche

=>Fili zincati e plastificati per sinterizzazione diametro 2.15/3.00 mm pvc

ART Altezza Lunghezza Peso Rotoli
' (m) (m) (kg) per pallet
A 1.50 25 50.62 12
1.75 25 59.07 12
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= Reti a maglia sciolta plastificate

Freeplast Pesante

Dimensioni
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Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni
=> Paletti e Saette a“T”

PALETTIESAETTEA"T"

Descrizione prodotto

=>Paletti a“T” in lamiera plastificata verde colore RAL 6005
=>Saette in rinforzo a“T” per paletti di recinzione
in lamiera plastificata verde

Caratteristiche
Descrizione Sezione Altezza Peso
Paletti a“T" (mm) (cm) kg
Ferro Plastificato  30x30x3.5 125 1.81
Ferro Plastificato  30x30x3.5 150 2.18
Ferro Plastificato  30x30x3.5 175 2.54 Descrizione Sezione Altezza Peso
Ferro Plastificato  35x35x4.0 200 3.60 SR (mm) i) kg
Ferro Plastificato  35x35x4.0 225 4.05
Ferro Plastificato  35x35x4.0 250 450
Descrizione prodotto
=>Paletti a“T” in lamiera zincata a caldo
=>Saette di rinforzo a“T” per paletti di recinzione
in lamiera zincata a caldo
Caratteristiche
Descrizione Sezione Altezza Peso
Palettia“T" (mm) (cm) kg
Ferro Zincato 30x30x3.5 150 2.18
Ferro Zincato 30x30x3.5 175 2.54 Descrizione Sezione Altezza Peso
Ferro Zincato  35x35x4.0 200 3.60 L _Sae_tte _________ (_n_]T) __________ ( an)_ __________ k9_ o
Ferro Zincato 35x35x4.0 225 4.05 Ferro Zincato 25x25x3.0 150 1.50
Ferro Zincato 35x35x4.0 250 4.50 Ferro Zincato 25x25x3.0 200 2.00
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=>Pali profilati, legno e varie

PALI PROFILATI, LEGNO E VARIE

Descrizione prodotto

=>Pali profilati in ferro verde

Caratteristiche
Pali profilati Sezione Altezza Pesoa ML

in ferro verde (mm) (cm) kg

Ferro Profilato  40x50x40 230 1.56

Ferro Profilato  40x50x40 260 1.56

Ferro Profilato  40x50x40 280 1.56

Descrizione prodotto Descrizione prodotto
=>Pali di castagno scortecciato ed appuntito =>Pali grezzi di pino silvestre trattato IV classe
Caratteristiche Caratteristiche ‘I

Diametro @3/5 @5/7 @8/11 Diametro @4/6 @6/8 @8/10  emmmmmm |

@12/14 @15/18 cm 010/12 31214 @14/16 cm ==

-ﬁ

Altezza Altezze 150-175-200- 225 -f-\" '
Standard 300 cm 250-275-300cm N |
=>Meazzi pali torniti di pino silvestre trattato IV classe =>Pali torniti di pino silvestre trattato IV classe
Caratteristiche ; Caratteristiche e

Diametro@8a1/2 @10a1/2 Diametro@6 @8@10@ 12 cm

Altezza
200-250-300cm

Altezze 150-175-200- 250
300cm

DISPONIBILI SVARIATE TIPOLOGIE DI PALI
IN METALLO ZINCATO, CORTEN E CEMENTO
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= Accessori

ACCESSORI PER RECINZIONI

Descrizione prodotto

=>Fili plastificati e zincati per legature

Caratteristiche

Tipologie Fili Confezioni

Filo plastificato pvc verde mm 1.20/ 1.90 in bobine mt 100

Filo plastificato pvc verde mm 1.70/ 2.70 in bobine mt 100

Filo plastificato pvc verde mm 2.20/3.10 in bobine mt 100

Filo zincato ricotto diam. mm 1.50 in bobine mt 100
Filo zincato diam. mm 2.20 in bobine mt 100
Filo zincato ricotto n. 15 diam. mm 2.40 in matasse KG 5 e

Descrizione prodotto

=>Fili spinati plastificati

Caratteristiche
Lunghezza = Peso Rotoli
Articolo (ml) kg per bancale
" Flospinatoplast.
P P 100 10 Sfusi

diam.2.20/2.80 n. 4 punte

Descrizione prodotto

=>Fili spinati Protezione Crapal2

Caratteristiche
Lunghezza =~ Peso Rotoli
Articolo (ml) kg per bancale
Filo spinato Crapal 2
100 5.1 96

diam. 1.70 n.4 punte
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ACCESSORI PER RECINZIONI

Descrizione prodotto

=>Tirafili a cricchetto
Caratteristiche
Tipologie tirafili Misura
Tirafili lamiera plastificata verde n.2/mm 100
Tirafili lamiera zincata n.2/mm 100

Descrizione prodotto

=>Viti Torx
Caratteristiche
Tipologie viti torx
Vite Torx 6x100 Vite Torx 6x140 Vite Torx 6x180 Vite Torx 8x160 Vite Torx 8x200
Vite Torx 6x120 Vite Torx 6x160 Vite Torx 8x140 Vite Torx 8x180 Vite Torx 8x240
Descrizione Tipologie pinze legatrici Confezioni - Pezzi
prodotto -
Pinze legatrici Graf 20 fissaggio filo / rete
=>Pinze legatrici
e punti N N » - :
Tipologie punti per pinze legatrici  Confezioni - Pezzi
Punti Alfa plastificati verdi 1 conf. = 1.000 punti
Caratteristiche Punti Alfa zincati 1 conf. = 1.000 punti

Descrizione prodotto
=>Cravatte zincate per staccionate

Caratteristiche
Tipologie cravatte zincate

Cravatte zincate per Cravatte zincate per Cravatte zincate per
staccionatecm 8 staccionate cm 10 staccionate cm 12




Catalogo prodotti - reti e accessori per recinzioni

3 O = Cancelli

CANCELLI

Descrizione prodotto

=>Cancelli in acciaio zincato e plastificato colore RAL 6005 %4
ad 1 battente jﬁ
Caratteristiche £ | immi
4 ;'b el |
. . . o B IS S, .
Tipologie cancelli 1 battente - LR e S
- 1 = e O
issSalEcpRE_oSeR
Cancelli zincati/plastificati Cancelli zincati/plastificati : = 1 1‘L 4 oy
cm 100x150h-01 BATTENTE ~ cm 150x150 h-01 BATTENTE & 2 eguiEr Sant mounay ¥ [ S
Cancelli zincati/plastificati Cancelli zincati/plastificati 2 Traer L ‘ ] s
cm 100x175 h - 01 BATTENTE cm 150x175h-01 BATTENTE %~ %eE it anBatEatings & R
2L el R Y 4 _ -

Descrizione prodotto

=>Cancelli in acciaio zincato e plastificato colore RAL 6005
a 2 battenti

Caratteristiche

Tipologie cancelli 2 battenti

Cancelli zincati/plastificati Cancelli zincati/plastificati
cm 300x150 h - 02 BATTENTI cm 400x150 h - 02 BATTENTI

Cancelli zincati/plastificati Cancelli zincati/plastificati
cm 300x200 h - 02 BATTENTI cm 400x200 h - 02 BATTENTI

:{— 100-150 cm —’: I'_ 300 - 400 cm _':

[
——150-200cm —

[
——150-175cm —
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STACCIONATE




ANNOTAZIONI
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FERRO A. DI FERRO ANTONINO &C. S.a.s.

Sede: 14052 Calosso (AT) - ViaTinella, 14 - Tel 0141.853152 - Fax 0141.853153
Unita locale: 12058 S. Stefano Belbo (CN) - Via Don Francesco Testa, 20 - Tel/Fax 0141.840772
Deposito: 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Via G. Abbate, 213 A/B
E-mail: info@ferronline.it @ www.ferronline.it




